
 1 

PŘÍLOHA 1: TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 
HORSKÝ HOTEL JÁNSKÉ LÁZNĚ 

11/2013 
 

svislé konstrukce 
2PP  
konstrukce  2S-1 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 20 0,88 

lignopor 50 0,047 

Kamenné zdivo - pískovec 790 1,4 

   

Celková tloušťka konstrukce: 860 mm 

 
U = 0,7 W/ m2K – Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,25 W/ m2K  
 

konstrukce  2S-2 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 20 0,88 

Kamenné zdivo - pískovec 790 1,4 

   

Celková tloušťka konstrukce: 810 - odhad mm 

 
U = 1,545 W/ m2K - Un=0,45 W/ m2K Ureq = 0,30 W/ m2K 

 
konstrukce  2S-4 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 20 0,88 

Kamenné zdivo - pískovec 560 1,4 

Omítka vápenocementová 20 0,88 

   

Celková tloušťka konstrukce: 600 - odhad mm 

 
U = 1,568 W/ m2K - Un=2,7 W/ m2K  Ureq = 1,8 W/ m2K 

 
konstrukce  2N-6 – upraveno na 250 mm 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 35 0,88 

prkna 25 0,15 

Vzduchová dutina 130  

prkna 25 0,15 

Omítka vápenocementová 35 0,88 

   

Celková tloušťka konstrukce: 250  mm 

 
U = 1,322 W/ m2K - Un=2,7 W/ m2K  Ureq = 1,8 W/ m2K 
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1PP 
 
konstrukce  1S-9 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 10 0,88 

heraklit 50 0,16 

polystyren 40 0,51 

Kamenné zdivo - pískovec 640 1,4 

   

Celková tloušťka konstrukce: 740 mm 

 
U = 0,744 W/ m2K -  Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,25 W/ m2K  
 

konstrukce  2S-4 – upraveno na 650 mm 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 20 0,88 

Kamenné zdivo - pískovec 610 1,4 

Omítka vápenocementová 20 0,88 

   

Celková tloušťka konstrukce: 650  mm 

 
U = 1,499 W/ m2K - Un=2,7 W/ m2K  Ureq = 1,8 W/ m2K 

 
konstrukce  1S-4  

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 25 0,88 

prkna 25 0,15 

Vzduchová dutina 115  

prkna 25 0,15 

Omítka vápenocementová 25 0,88 

   

Celková tloušťka konstrukce: 215 mm 

 
U = 1,355 W/ m2K - Un=2,7 W/ m2K  Ureq = 1,8 W/ m2K 
 

konstrukce  1S-2 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 10 0,88 

heraklit 30 0,16 

Vzduchová dutina 110  

Kamenné zdivo - pískovec 440 1,4 

Omítka vápenocementová 10 0,88 

   

Celková tloušťka konstrukce: 600 mm 

 
U = 1,187 W/ m2K - Un=2,7 W/ m2K  Ureq = 1,8 W/ m2K 
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konstrukce  1N-10 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 20 0,88 

heraklit 30 0,16 

prkna 24 0,15 

Omítka vápenocementová 15 0,88 

   

Celková tloušťka konstrukce: 90 mm 

 
U = 1,695 W/ m2K - Un=2,7 W/ m2K  Ureq = 1,8 W/ m2K 
 

konstrukce  1S-19 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Kamenné zdivo - pískovec 660 1,4 

   

Celková tloušťka konstrukce: 660 mm 

 
U = 1,709 W/ m2K - Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,25 W/ m2K 

 
konstrukce  1S-20 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

sádrokarton 15 0,22 

lignopor 35 0,047 

Kamenné zdivo - pískovec 600 1,4 

   

Celková tloušťka konstrukce: 650 mm 

 
U = 0,858 W/ m2K - Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,25 W/ m2K 

 
 
 
 
1NP 
 
konstrukce  2N-3 – upraveno 610mm 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 20 0,88 

heraklit 30 0,19 

Vzduchová dutina 30  

Kamenné zdivo - pískovec 540 1,4 

   

Celková tloušťka konstrukce: 610 mm 

 
U = 1,257 W/ m2K - Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,25 W/ m2K 
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konstrukce  1N-6 =1N-5 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 40 0,99 

heraklit 60 0,19 

Vzduchová dutina 80  

heraklit 30 0,19 

lepenka 5 0,21 

prkna 30 0,18 

polystyren 40 0,51 

Dřevěné opláštění 25 0,18 

   

Celková tloušťka konstrukce: 310 mm 

U = 0,663 W/ m2K - Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,20 W/ m2K 
 
konstrukce  1N-8 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 30 0,99 

heraklit 35 0,19 

Vzduchová dutina 135  

Dřevovláknitá deska 30 0,098 

bednění 25 0,18 

Vzduchová dutina - latě 50  

Dřevěné opláštění 25 0,18 

   

Celková tloušťka konstrukce: 330 mm 

U = 0,903 W/ m2K - Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,20 W/ m2K 
 
konstrukce  1N-9 stěna 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 30 0,99 

lignopor 50 0,047 

Omítka vápenocementová 30 0,99 

heraklit 35 0,19 

Kamenné zdivo - pískovec 540 1,4 

   

Celková tloušťka konstrukce: 660 mm 

U = 0,813 W/ m2K - Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,25 W/ m2K 
 

konstrukce  1N-2  

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 30 0,99 

CDm tl. 240 240 0,77 

Kamenné zdivo - pískovec 540 1,4 

   

Celková tloušťka konstrukce: 660 mm 
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U = 1,408 W/ m2K - Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,25 W/ m2K 
 
konstrukce  stěny mrazíren,  chladíren - odhad 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 15 0,99 

CDm tl. 240 240 0,77 

polystyren 200 0,051 

heraklit 30 0,19 

Omítka vápenocementová 15 0,99 

   

Celková tloušťka konstrukce: 500 mm 

U = 0,368 W/ m2K  
 
konstrukce  CD IVA B+C + dřevěný obklad – odhad (vstup do objektu)  

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 10 0,99 

CD IVA B+C tl. 440 440 0,41 

Omítka vápenocementová 10 0,99 

   

Celková tloušťka konstrukce: 660 mm 

U = 0,942 W/ m2K - Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,25 W/ m2K 
 
konstrukce  CD IVA + kamenné zdivo – odhad (přístavba garáží a tech. zázemí)  

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 10 0,99 

CD Týn tl. 290 290 0,41 

Kamenné zdivo - pískovec 150 1,4 

   

Celková tloušťka konstrukce: 450 mm 

U = 1,288 W/ m2K – Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,25 W/ m2K 
 
2NP 
konstrukce  2N-14 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 25 0,99 

lignopor 35 0,047 

Omítka vápenocementová 10 0,99 

heraklit 30 0,19 

Vzduchová dutina  120  

bednění 30 0,18 

Vzduchová dutina - latě 50  

Dřevěné opláštění 30 0,18 

   

Celková tloušťka konstrukce: 330 mm 

 
U = 0,705 W/ m2K - Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,20 W/ m2K 
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konstrukce  2N-4 – horší U než 2N-5 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 25 0,99 

lignopor 35 0,047 

dřevo 45 0,18 

Skelná vata 100 0,050 

Dřevěné opláštění 65 0,18 

   

Celková tloušťka konstrukce: 330 mm 

 
U = 0,432 W/ m2K - Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,20 W/ m2K 

 
konstrukce  2N-3  

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 20 0,88 

heraklit 30 0,19 

Vzduchová dutina 30  

Kamenné zdivo - pískovec 440 1,4 

   

Celková tloušťka konstrukce: 520 mm 

 
U = 1,337 W/ m2K - Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,25 W/ m2K 

 
konstrukce  2N-8 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 40 0,99 

lignopor 30 0,047 

prkna 20 0,18 

Skelná vata 110 0,050 

heraklit 30 0,19 

bednění 30 0,18 

Oplechování - měď 2 372 

   

Celková tloušťka konstrukce: 260 mm 

U = 0,437 W/ m2K - Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,20 W/ m2K 
 
3NP 
 
konstrukce  3N-4 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 50 0,99 

heraklit 30 0,19 

prkna 22 0,18 

Skelná vata 100 0,050 

bednění 20 0,18 
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Vzduchová dutina - latě 38  

Dřevěné opláštění 30 0,18 

   

Celková tloušťka konstrukce: 260 mm 

 
U = 0,487 W/ m2K - Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,20 W/ m2K 

konstrukce  3N-2 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 10 0,99 

polystyren 80 0,051 

Vzduchová dutina 70  

Skelná vata 70 0,050 

bednění 20 0,18 

Vzduchová dutina - latě 40  

Dřevěné opláštění 30 0,18 

   

Celková tloušťka konstrukce: 260 mm 

 
U = 0,414 W/ m2K - Un=0,30 W/ m2K, Ureq = 0,20 W/ m2K 

 
 
Vodorovné konstrukce 
 
Podlaha na terénu 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Keramická dlažba 10 1,01 

malta 10 0,86 

Cem. potěr 50 1,02 

Betonová základová deska 160 1,16 

štěrk 100 0,58 

   

Celková tloušťka konstrukce: 230 mm 

 
U = 0,755 W/ m2K - Ureq = 0,6 W/ m2K (0,30 do 1m od rozhraní) 

 
1S-7 konzola 
 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

vlysy 20 0,18 

Žb stropní deska 340 1,16 

2x dřevovláknitá deska 40 0,098 

2x palubky 60 0,18 

   

Celková tloušťka konstrukce: 460 mm 

 
U = 1,213 W/ m2K - Ureq = 2,4 W/ m2K  
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strop  2N-1 – strop 2NP hlavní objekt 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 30 0,99 

záklop 20 0,15 

Vzduchová dutina 100  

záklop 44 0,15 

škvára 105 0,21 

bednění 25 0,15 

Parkety 22 0,15 

Dřevotřísková deska 22 0,17 

koberec 2 0,065 

   

Celková tloušťka konstrukce: 370 mm 

 
U = 0,707 W/ m2K - Ureq = 0,4 W/ m2K  

 
 
strop  3N-7 – strop 2NP vila 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

Omítka vápenocementová 30 0,99 

podbití 22 0,15 

Vzduchová dutina 105  

záklop 44 0,15 

škvára 103 0,21 

palubky 22 0,15 

Dřevotřísková deska 22 0,17 

koberec 2 0,065 

   

Celková tloušťka konstrukce: 350 mm 

 
U = 0,768 W/ m2K - Ureq = 0,4 W/ m2K  

 
strop  3NP – dle nákresu 

Skladba od interiéru: d  [mm] λ  [W/mK] 

   

odhled 15 0,15 

Vzduchová dutina 55  

záklop 24 0,15 

Škvárobeton s potěrem 110 0,74 

Minerální vlna 50 0,056 

záklop 24 0,15 

   

Celková tloušťka konstrukce: 278 mm 

 
U = 0,768 W/ m2K - Ureq = 0,4 W/ m2K  

 
 
Do výpočtu stávajícího stavu uvažovány konstrukce dle barevného schématu ve výkresech dwg. 


